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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az ingatlan és kornyezete nem all sem orszagos, sem helyi védettség alatt.
A 191/ 2009. (IX. 15.) Kormany rendelet alapjan kijelentjiik:

A) hogy a cimbeli Iétesitmény terveit az altaldnos és vonatkoz6 hatosagi
eldirasok rendeletek, szabalyzatok, és dgazati szabvanyok, miszaki eléirdsok
figyelembevételével készitettiik.

A terv a tervezési terliletre érvényes rendezési tervnek megfelel .

A tervezési munkaval kapcsolatos megel6z6 épitésiigyi hatdsagi eljarasokban
foglaltaknak megfelel.

- Segédlet a komplex akadalymentesités megvalositasahoz — Fogyatékosok
Esélye Kozalapitvany

- Tervezési Segédlet az akadalymentes épitett kornyezet megvalositasahoz - BM
Epitésiigyi Hivatal 2002

- a tervezési terliletre érvényes rendezési tervben foglaltaknak.

A tervezés soran egyeztettiink a Beruhdzoval, az intézet szakmai vezetésével,
rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnokkel.

Tervezett munkélatok nem valtoztatjdk meg a Ilétesitmény tlizvédelmi
besoroldsat, rendszerét, jellegét, kozmiiveket nem ¢érint, ezért mas
szakhatosagokkal, kozmuvekkel valo egyeztetés nem valt sziikségessé.



B) Jogszabalyoktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

C) Vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol valo eltéré miiszaki megoldasra nem volt
sziikség

D) Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek)
¢s az ellenallasok (teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes
kortien alkalmaztam.

E) Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv.31.§(2)
bekezdés ¢)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

F) Az épitészeti-miiszaki dokumentacio elkészitése soran az érdekelt kozmil
szolgaltatokkal az alabbiak szerint egyeztettem:

- az EMASZ szolgéltatot az épitmény épitése nem érinti, ellathaté, belsé halozat
modosul. Napelem késziil, melyet a szakagi tervezo a kozmiivel egyeztetett.

- g4z halozatot az atalakitas érinti, gazterv késziil a késObbiekben.

- vizhaldzat nem ¢érintett, illetve belso halozat keriil mddositasra.

- szennyviz halozat nem érintett, 1) berendezések rakotés biztosithato.

- kémény nem valtozik tiizeléstechnikai egyeztetés korabbiak szerint.

G) Betervezett ¢épitési célu termékek tipizaltak, ezért rendelkeznek a
megfeleldségi igazolassal.

H) Az ¢épiilet atalakitas érint azbeszt tartalmt szerkezetet. Az épiilet fedése
normal azbeszt tartalmu palafedéssel késziilt, melyet el kell bontani.
I) Epiilet megfelel az energetikai kovetelményeknek, az igazolé szamitas szerint.

A tervdokumentacio tlizrendészeti €s munkavédelmi szempontbol megfelel.

A keletkez6 ¢épitési bontasi hulladék, az engedé¢lyeztetéshez tartozo
kiiszobértékeket nem ér1 el, ezért ilyen nyilvantartas nem késziil.

Egyben kijelentjiik, hogy a tervezd ¢és szakért6 mérnokok kamardjarol
rendelkezd 1996. évi LVIIL. Torvény, ill. az azt modosito 1997. évi LXIV.
Torvényben foglaltak szerint tevékenységi koriinkon beliil vegeztiik.

Matraterenye, 2016. janius ho.

Kovacs Tibor
Ksz.: 12-0036
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TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. tv. 18. §. 1. bekezdése és az 5/1993.
XII. 26./ MiiM. rendeletben foglaltaknak megfeleléen kijelentjiik, hogy a
tervdokumentacio a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozd - tervezéskor
érvényben 1€v0 - jogszabalyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
késziilt.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek a munkavédelmi fejezetben szereplok
alapjan eleget tettiink.

Matraterenye, 2016. junius ho.

Kovacs Tibor
Ksz.: 12-0036
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
TERVEZESI PROGRAM:

Rékoczibanya Kozség Onkormanyzata megbizott, hogy részére tender/kiviteli
tervdokumentéaciot készitsek a tulajdonukat képezd Ovoda- épiilet energetikai
korszerlsitéséhez, akadalymentesitéséhez megfelelve a TOP-3.2.1-16 kodszamu
palyazati kiirasnak.
Az ¢épiilet jelenleg hdtechnikailag nem megfeleld, ezért az alabbi épitési
tevékenység elvégzése sziikkséges az épiileten:
- Nyilaszarok kordbban cserélddtek milianyag hdszigetelt tlivegezési
nyildszardra igy cseréjiik nem sziikséges
- Kiilso6 falszigetelés + 16 cm hdszig. elhelyezése, fodém hdszigetelés + 10
cm vtg.-ban (Az dvoda épiiletrész falszigetelése korabban elkésziilt, igy az
nem valtozik. Az i1ddsek klubja épiiletrész falszigetelése 16 cm vtg.-ban
nikecell
- Elektromos felyjitas, energiatakarékos lampdk elhelyezése részben,
akadalymentesitendd teriileten.
- Napelem elhelyezése az épiilet déli részén, 10 kW.

Az épiilet komplett akadalymentesitése elvégzésre keriil:
- Akadalymentes parkold épitése
- 5 %-o0s rAmpa megvalositasa, korlattal, kapaszkodoval, vezetdsavval
- akadalymentes wc-mosdo kialakitas — Tisztitd helyiségbdl
- Bels6 nyilaszardk cseréje részben
- Burkolatcsere részben -
- Piktogramok elhelyezése, vezetdsav



1 db mobil indukcios hurok biztositasa

Az ¢épiilet szerkezet, tomege, megjelenése, funkcidja nem valtozik, ezért a
tervezett épitési tevékenységek nem engedély kotelesek. A palyazathoz az I.
foku épitésiigyi hatdsag nyilatkozata csatolasra kertilt, illetve a késdbbiekben is
beszerezhetd.

ALTALANOS ISMERTETO:

Megbizast kaptam ¢épittet6tdl, hogy részére tender/kiviteli tervdokumenticiot
készitstink a fentieckben mar megjelolt épiilet akadalymentesitésével,
felujitasaval, energetikai  korszertsitésével  kapcsolatban. A tender
tervdokumentacié készitésekor a palyéazati felhivast figyelembe vettilk. A TOP-
3.2.1-16 kodszami Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
cimli palyazatot. Az épiilet atalakitasanal az épiilet szerkezete nem modosul,
funkcidja nem valtozik, az épiilet megjelenése, tomege nem valtozik, igy a
tervezett tevékenység nem épitési engedély koteles. Az épitési ovezetben (LF-
SZ-30-4,5) tervezett tevékenység végezhetd. Az épiilet jelenleg iddsek klubja-
ovodaként miikddik és varhatéan a tovabbiakban sem valtozik. Az épiilet a
felujitassal hasznalhatobba valik, lizemeltetési koltsége csokken, illetve az
¢piiletet a sériilt személyek is hasznalhatjak.

Tervezett fejlesztéssel az épiiletet a mozgaskorlatozott személyek is hasznalni
tudjak. A tervezési program szerint sor keriil az intézmény kerekesszékkel
jarhaté bejdratainak kialakitisara, a bejarati ajtok és a bels6, kozforgalmi ajtok
akadalymentesitésére a kiiszob és szintkiilonbség eltiintetésére. A belsd ajtok
méretileg nem megfeleldek, ezért cseréjiik sziikséges, csak kiiszob-telenitéssel
nem lehet megoldani az épiilet akadalymentesitését. Specidlis felszerelésii
akadalymentes mosdo-wc helyiség keriil kialakitasra, a meglévo tisztitd helyiség
atalakitdsaval. Az épiilet megkozelitését rampa (5%-o0s) fogja biztositani
(alaprajzon és helyszinrajzon megjeldlve). 1 db. akadalymentes parkold szintén
kialakitdsra keriil a tervdokumentacid szerint. A kozlekeddnél ¢és az
akadalymentes vizesblokk kialakitasnal a padlo burkolat cseréje sziikséges és
burkolatvaltdé keriil elhelyezésre. A rampanal kapaszkoddk keriilnek
elhelyezésre (alaprajzon jelolve) 0,75 m ¢és 0,95 m magassagban 4,5-5 cm
atmérdjii kor keresztmetszettel.

Az épiilet funkcionalis kapcsoldddsa nem valtozik. Az épiilet mar tobbszor
felujitasra keriilt. A nyilaszarok cseréléodtek. Az idések napkozi otthona
¢épiiletrész akadalymentesitése megtortént. Az &dvoda épiiletrész falazata
hészigeteléssel ellatasra keriilt, igy az nem modosul. A padlason korabban
hészigetelés elhelyezésre keriilt, mely 10 cm vtg-gal kiegészitésre kertilt. Az
¢épiilet funkcidja részben moddosul. A tisztitd helyiségbdl keriil kialakitasra az
akadalymentes vizesblokk ¢és az épiiletgépészeti helyiség. A helyiségek a
kozlekedébdl nyilnak, iroda, mosogatd, elotér-eloszoba, eldtér, foglalkoztato,.



Az elészoban keresztiil a gyermek wc-mosdoba és a fedett teraszra juthatunk. A
talalokonyha ¢és az ¢étkezd egy légtérben taldlhatdé melyhez a mosogatd
kozvetleniil csatlakozik. E16térbdl jutunk a személyzeti 61toz0be, vizesblokkba.
Az 6voda és az idOsek klubjat egy db ajto valasztja ketté. Itt is a kozleked6bol
juthatunk a helyiségekbe, irodaba, talaloba, napkézi foglalkoztatoba ¢és a
vizesblokkba. Az akaddlymentes wc-ben keriilt kordbban a kondenzaciés kazan
elhelyezésre. A flités primagéz (propan butdn gazzal) biztositott lapradiator
hoéleaddkkal. Az ¢épiileten napelemes polikristdlyos napelemek keriilnek
beépitésre az épiilet déli homlokzatdn. Az elektromos termelés felhasznalas
érdekében elektromos kazan kertil beépitésre. A meglévd gazfiités kikiiszobolése
érdekében faelgazositasu kazan keriil beépitésre.

Akadalymentes WEBoldal késziil figyelembe véve a segédletben foglaltakat,
WCAG 2.0 szabvdanynak megfeleléen. Az akadalymentes honlap az aldbbi
feltételeknek fog eleget tenni:

® Loy kozos feliiletet biztosit az osszes felhasznadlo szamara

® Forraskodja szabvanyos (valid)

O WCAG 2.0 szabvanynak megfelel

®S5z6veges elem mérete novelheto

® Teljes oldalszélesség kihasznaldasa

® Teljes szoveges keresés

® Menii térkép

®FEmail cim, telefonszam és postacim feltiintetésre keriil, hogy esetleges
probléma esetén értesithetok legyenek az érintettek

® Utolso frissités idopontja a honlapon feltiintetésre keriil

Hallasseriiltek részere 1 db. mobil indukcios hurok keriil beszerzesre.

Funkcigjelz6 tablak elhelyezésre keriilnek a helyiségeknél.

Az épiiletben teljes korti informacios rendszer keriil kiépitésre. Az épiilet
bejaratanak kozelében az eldtér falara rogzitve kell elhelyezni az épiilet
miikodésével kapcsolatos fobb informaciokat és hirdetményeket. A betiiméret az
olvasasi tavolsagnak (0,8 m) megfeleléen 10 mm. A feliratok ,,Helvetica”
betlitipussal késziilnek. A szokdzok mérete kisbetlis szokapcsolatoknal a
betlimagassag 6/10-e, a nagybetiis szokapcsolatoknal a betlimagassag 10 mm. A
betlikozok mérete 3 mm. A tibla kialakitisa: falfeliiletre ragasztott parafa,
melynek felso sikja az ajtok szemoldokéig tart, alja a 1abazatig lelog.

Az épiilet helyiségeinek ajtaja mellett informacios tablak keriilnek elhelyezésre,
melyek tartalmazzdk a helyiségek szamat és rendeltetését. A funkcio
megnevezése mellett ikonok, piktogramok is elhelyezésre keriilnek. A betiméret
az olvasasi tavolsagnak (1,00 m) megfeleléen 20 mm. A feliratok ,,Helvetica”
betlitipussal késziilnek. A szokdzok mérete kisbetlis szokapcsolatoknal a



betlimagassag 6/10-e (12 mm), a nagybetiis szokapcsolatokndl a betimagassag
20 mm. A betlik6zok mérete 5 mm.

A tabladk kialakitasa: Ad4-es viztiszta plexizsebekben elhelyezett nyomtatott
informacioés lapok (cserélhetd kivitele) sotétbarna hattér, fehér betiik. Az ajto
melletti falfeliileten elhelyezendd informdacios tablak kozépmagassiga a
jarovonaltol mért 1,30 m. (Els6dleges elhelyezési tartomany.)

JELLEMZO ADATOK:

szintszam: FOLDSZINT
PV=+ 0,00m, Terepszint =- 0,17 m, - 0,45 m, -0,50 m, -0,30 m
BRUTTO TERULET OSSZESEN:
3x6,60x17,53+2x6,75x6,00 +29,28 m2 + 35,40 m2 =492,77 m2
NETTO TERULET: 367,91 m2

Kialakitando-kialakitott helyiségek:

Foldszint:

Akadalymentes vizesblokk 5,50 m2, Kozlekeds 9,00 m2, Ep.gép.h. 6,08 m2,
Iroda 15,85 m2, Mosogatd 12,59 m2, Mosogatd 7,59 m2, Kozlekedd 2,00
m2, Konyha 9,70 m2, Etkez6 27,90 m2, Kozlekedd 9,45 m2, El6tér-elészoba
9,90 m2, Gyermek mosddé-we 16,43 m2, Szf. 2,07 m2, Elétér 23,04 m2,
Foglalkoztatd 62,40 m2, El6tér 3,75 m2, Személyzeti 0lt6z0 9,88 m2,
Zuhanyz6-wc-mosdd 3,25 m2, Kozlekedd 9,45 m2, Akadalymentes
vizesblokk 6,40 m2, Mosdd 2,16 m2, Mosdo 2,16 m2, Takszer. 0,83 m2,
El6tér-we 6,02 m2, Elotér-we 5,09 m2, Elotér 23,04 m2, Talalo 5,85 m2,
Iroda 8,13 m2, Napkdozi foglalkoztatd 62,40 m2

Netto teriilet 6sszesen: 367,91 m2

Jogszabalyban eldirt paraméterek megfeleloségének igazoldsa:
Epitési 6vezet: Lf-Sz-30-4,5-K

Beépitési mod: szabadon allo

Epiiletek kozotti legkisebb tavolsag nem modosul: nem valtozik
Epitménymagassag: nem valtozik

Eldkert nem valtozik: nem valtozik

Oldalkert: nem valtozik

Hatso kert: nem valtozik

Beépitett teriilet: nem valtozik

Beépitési szazalék: nem valtozik

Ko6zmiikapcsolat:

A meglévd kozmicsatlakozasok nem valtoznak. Belsé atalakitasra kertil sor.



- Ivo viz

- Szennyvizelvezetés

- Gaz (Primagaz, propanbutan)

- Elektromos

kozmii-csatlakozasok rendelkezésre allnak. Az ingatlan megkozelitése a Ovoda
utrol biztositott, mely nem maédosul.

TERVEZETT MUNKALATOK:

A jelen munkalatok teljes-kori akadalymentesitési atalakitasok tervezettek:

A tervezett teljes-korli akadalymentesitési atalakitasok lehetové teszik, hogy a
mozgasukban, latasukban, hallas-és beszéd képességlikben, valamint értelmi
képességeikben akadalyozott emberek szamara egyarant elérhetd legyen az
intézmeény szolgéltatasa.

A tervezett atalakitasokkal az épiilet kialakitdsa lehetové teszi valamennyi
funkcio, ill. az ott nyujtott valamennyi kdzszolgaltatas elérhetdségét.

- a jarda akadalymentesitése, az intézmény kapujan keresztiil az épiilet
bejarataig,

- az épiiletbe valo bejutashoz az épiilet bejarat akadalymentesitése,

- a foldszinti belsé térben a kozlekedok mechanikus és infokommunikacios
akadalymentesitése - az ajtok atalakitdsaval, a burkolati vezetdsavok,
valamint a tdjékozodast segitd informacios jelzések, tablak beépitésével

- belsd térben egy akadalymentes mosdo-wc késziil.
EPULET KORULI KORNYEZET, EPULET MEGKOZELITESE,

Az ¢épiilet kozel sik terepen fekszik, a padlészint a terepnél 45 cm-el van
magasabban.

Az ingatlanon kiviil aszfaltos ut €s jardaburkolat van.

A bejarat egyszarnyu nyild gyalogos kapu, és kétszarnya nyilo gépjarmi kapu,
mindkettd hasznalatdval az ingatlan teriiletére. A kapuk nem mddosulnak.
Akadalymentes parkoldhely épiil.

Az akadalymentes rdmpainditas eldtt taktilis és vizudlis informaciot hordozo
burkolati figyelmeztetd jelzés késziil vil. drapp szinti felfestéssel. A felfestés,
homokkal beszort, érdes migyantas kialakitdsa, vagy erre rendszeresitett
vezetdsav (viacolor).



A burkolatok feliilete csiszasmentes, egyenletes.

A gyalogos utvonal szegélyezése — kiemelt jardaszegély: 7,5cm magassaggal,
lekerekitett ¢lkialakitassal.

Menetirdnyu lejtés: max. 5 % A megfeleld vizelvezetés miatt az oldaliranyu
lejtés: max. 1,5%

A burkolat feliileti egyenetlensége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t.

Az épiilet mellett 1db akadalymentes parkold kertil kialakitasra, az oda vezetés
jelzett utvonalon megoldott. A parkold szabvanyos méretil, térko burkolatu lesz.
A parkold a jardara merdlegesen elhelyezett. A parkold gépjarmii mindkét
oldalan biztositott a biztonsagos ki- ¢és beszallds. A parkoldhelyre az
akadalymentes jelzés, €s a kiszallo hely savozasa felfestésre keriil, vagy a
burkolatbol lesz sarga szinnel kirakva.

A parkolohely és az uttest kozott nincs szintkiilonbség.

A parkold burkolata térbeton kozépen elhelyezett 10 cm széles vords szinl
felfestett burkolati vezetosavval.

Az akadalymentes jarda csatlakozasi pontjaindl informacids tablak helyezenddk
el.

Az akadalymentes parkold ¢€s jarda megfeleld megvilagitasara a jarda mellett
alkonykapcsoloval miikodtetett kiiltéri lampak keriilnek elhelyezésre.

EPULETBE TORTENO AKADALYMENTES BEJUTAS BIZTOSITASA
AKADALYMENTES RAMPA KESZITESE:

Az akadalymentes rampa a targyi épulet oldala mentén valésul meg, a
meglévé elblépcsd elbontasaval, uj szerkezetként épul.

A jelenlegi szintkiilonbség: 45 cm.

A rémpa 1,20 m széles jarofeliiletli (szabad, jarhato feliilet: 1,20 m) , kétoldali
szabvanyos kettds fogodzoval, €s also kicsuszas elleni szegéllyel késziil.

A burkolat feliilete csuszasmentes, egyenletes, beton feliilet.

Az akadilymentes rampat 10 cm magas fém, kiemelt szegély hatarolja
kerekesszek legordiilésének megakadalyozasara.

Az akadalymentes utvonalat a burkolatban kozépen elhelyezett 10 cm széles, a
burkolat szinétdl és feliiletétdl eltérd - drapp szindi, festett burkolati vezetdsav
jelzi.

A szintvaltasok — rampainditas és érkezés — valamint az irdnyvaltas, nyilaszarok
jelzésére taktilis €s vizudlis informaciot hordozo burkolati figyelmeztetd jelzés



készil, 10 cm széles burkolati savval, valamint 80 cm x 80 cm felileten. A
figyelem felhivo jelzések drapp szint, feliilettel késziil.

A pihend megmaradd beton szerkezet, a kiilsd szélén €és a bejarat eldtt, annak
jelzésére taktilis és vizualis informaciot hordozd burkolati figyelmezteto jelzés
késziil ragasztott, illetve kent anyagbol.

Az akadalymentes rampa mindkét oldalan az eldirt kapaszkodok, korlatok
elhelyezésre keriilnek 0,75 m és 0,95 m magassagban.

A kapaszkoddk mérete: d=5 cm, faltol vald tavolsdg Scm. Anyaguk acél
cs6idom, ¢és lapos acél szerkezetii, a fogddzo rad keményfa, korlatnal koracel.

A rampa elején, és végen falra szerelt lampatest a megfeleldé megvilagitast
biztositja.

Az akadalymentes rampa adatai:
Emelkedés: 5%
Hossza: 9,00 m
Szélesség: 1,20 m

A burkolat feliileti egyenetlensége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t.
A megfeleld vizelvezetés miatt az oldaliranyu lejtés: max. 1,5%

BEJARATI AJTO CSERE:

A meglévd bejarati ajtdo helyett, a sziikséges hely biztositdsaval, az athidalo
megtartasaval 0j ajto kertil beépitésre.

Az akadéalymentes nyil6 szdrny belmérete: min. 0,90m.
Az ajté mindkét oldalan 1,50m x 1,50m szabad teriilet biztositott.

Az ajtd nyitdsanak lathatosdgara és a forgalom biztonsaga érdekében, az
iivegezett szerkezet szabvanyos hdszigeteld livegezéssel megfeleld.

A kiiszob ives fémkiiszob.
A zarszerkezetek, kilincsek: lekerekitett U alakt kilincses zar keriil beszerelésre,
vastagsaga 2,5 cm, az ajtolap €s a kilincs kozotti tavolsag 4,5 cm, a kilincs 0,90
m magassagban felszerelt.

Az ajtd, lehetdség szerint, automata légfékes ajtovisszahtizoval legyen
felszerelve.

Akadalymentes hasznalatra automatikusan nyilo ajtonal a beallitds oly modon
torténik, hogy 0,5 m/s —os sebességgel haladva biztonsaggal lehet atjarni, ill.



30N nagysagu eré képes meggatolni az ajtd zarasat. Visszanyitd berendezéssel
ellatott.

Az ajtd mellett — a padlészinttdl 0,90 m magassagban jelzdcsengd kertil
elhelyezésre.

EPULETBEN TORTENO AKADALYMENTES KOZLEKEDES ES
HASZNALAT FELTETELEINEK MEGTEREMTESE

Az épiiletben a kozlekedd folyosd, vard szélességi mérete tobb mint 1,50 m, a
belmagassag 3,85 m az akadalymentesség feltételének megfelel.

A kozlekedOk jarofeliilete csuszasmentes, egyenletes lesz. A megfordulési
lehetdség biztositott.

BURKOLATI VEZETOSAV KESZITES:

Belsé kozlekedd meglévd burkolata helyett 0 greslap burkolat késziil.

Ko6zépen 20 cm szélességben eltérd szinii — drapp szind -, €s eltérd feliiletti és
textiraju — anyagu burkolati vezetdsav keriil felragasztésra.

Az iranyvaltas, nyildszarok jelzésére taktilis és vizudlis informécidt hordozo
burkolati figyelmeztetd jelzés késziil. A figyelem felhivo jelzések anyaga, mint a
vezetdsav, voros szint, feliilete eldiras szerint érdesebb.

.....

figyelmeztetd burkolati jel keriil beépitésre.
FALAK, AJTOK:

A folyosok falai festett feliiletliek, fehér szinben, sarkoknal élvéddvel ellatva.

Az jonnan kialakitott - atalakitott vizesblokk falai csempeburkolatot kapnak. A
fal ¢éleit, a csempézéskor beépitett fém szegélyelem felszerelésével kell védeni.
A csempeézes 1,20 m magassagig barna szinti, felette fehér szind.

A meglévd ajtok, illetve az Gjonnan beépitésre keriild ajték ives kiiszobbel
latandok el.

A kialakitott akadalymentes wc-k ajtaja belsé oldalon behtiz6 kapaszkodoval
felszerelt.

Az ajtolapok tolgy szinli, a tokok mahagoni szinlire mézoltak.

A falakon, ajtokon tdjekozodast megkonnyitd iranyjelzd, tajékoztatd tablak,
feliratok és piktogramok kertilnek elhelyezésre, lasd késobb.



VIZESBLOKK ATALAKITAS, AKADALYMENTESITES:
Akadalymentes wc-mosdo helyiség késziil.
AZ AKADALYMENTES KIALAKITASOK RESZLETEZESE:

Az akadalymentes wc felszerelése az akaddlymentes hasznalat biztositasdhoz
eldirtak szerinti:

wc helyiség mérete: 2,50 m x 2,20 m = 5,50 m2

Bejarati ajto 100 x 210 cm, kifelé nyilo ajtd, belsd oldalon zsalus szell6zdvel,
fehér szinben, légfékes ajtovisszahuzoval felszerelve, az ajt6 belsé oldalan
behtz6 kapaszkodoval, az ajtolapon mozgéssériiltek szimboluma fehér-fekete
szinben vész esetén kiviilr6l is nyithatd reteszeld berendezés, seg€lyhivo a
padlotol 0,30 m és 0,90 m-re felszerelve szilard, egyenletes, csuszasmentes, jol
tisztithatd gres burkolat, drapp szinli kontrasztos szinhasznalat: drapp
padloburkolat, 1,2 m-ig barna, felette fehér csempe falburkolat késziil, ruhafogas
1,20 m magassagban. Kapcsolok, kiegészitd berendezések 0,90-1,10 m
magassagban.

WC csésze:

szembdl torténd megkdzelitéshez sziikséges min.1,20 m tavolsag biztositott.
szembdl €s mindkét oldalrol megkdzelithetd, 70 cm kiallas, 48 cm magassag
Kapaszkodok:

fali oldalon fix, kétoldalt felhajthato, hossz: 80 cm, magassag: 75 cm Wc-nél
Mosdo:

konkav peremi, konyokpihentetdvel ellatott mosdod

55 cm kiallas, 86 cm magassag

egykaru keverd-csapteleppel ellatott.

Papirtoriilkoz6é tartdval, hasznalt papirtoriilk6zd tartoval, valamint folyékony
szappantartoval felszerelt.

NAGYITOTT FELIRATOK

Az ajtokon ¢€s a falon elhelyezett sikirdsos informdacidk nagyitott betiikkel és
kontrasztos szinekkel késziil:

Tapinthat6 térkép elhelyezésre kertil a folyosé falan.

Vészkijaratok és menekiilési utvonalak jelzései

A feliratok, betlik, piktogramok magassaga: 250 mm.

Az informaciok elhelyezésének magassaga: 1500 mm.

PIKTOGRAMOK

Az ¢épiileten beliil a t4jékozddast €s eligazodast segité — piktogramokat kell
elhelyezni jol lathatdé magassdgban. A piktogramok a nemzetkdzi elfogadott
jelrendszer részei.

A feliratok és piktogramok kialakitasa lehetdleg a tervrajzok szerint.

FENYJELZO BERENDEZESEK:



Minden hangalapt elven miik6dd riasztd rendszer fényjelzd berendezéssel
ellatott:

- segélyhivé mellékhelyiségekben, folyoson

- felvonok ajtajanal és belsejében

INDUKCIOS HUROK BIZTOSITASA

Egy db mobil indukcios hurok keriil beszerzésre.

Beépitendo szerkezetek:
Az egyenértékiiségnek ki kell elégitenie az aldbbiakat:

Miiszaki paraméterek szempontjabol:
Az adott termék megadott miiszaki jellemzOk vonatkozasdban azonos,
vagy jobb a hatasfoka, azonos, vagy alacsonyabb a villamos energia
felhasznaldsa, azonos, vagy jobb a kopasallosaga, hdszigeteld
képessége, stb.

Uzemeltetési kdltségek szempontjabol:
Azonos, vagy kedvezdbb az azonos 1ddszakra esd karbantartasi
koltseég, illetve hosszabb az ¢lettartama.

Beépitendd anyagoknak a 275/2013. (VII. 16.) Korméany rendeletben
eldirtakat  kell figyelembe venni. Megjelolt egyértelmiien
beazonosithatd €pitési termék esetén, a termék miiszaki eldirdsaban
foglalt Osszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendd ¢€s az
elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya, vagy leirasa.

Meglév Iddsek klubja - Ovoda épiilet szerkezete:

Alap: Usztatott beton savalap 25%-os kébedolgozassal. (Nem valtozik)
Beton minéség: C16-32/kk

Labazat: Usztatott beton savalap, 25%-os kdbedolgozassal, cement vakolat.
(Nem valtozik)

Szigetelés:

Ho: salakbeton-sartapasztas a padlason + 10 cm hdszig.

Viz: Falszigetelés, 2rtg. Akvabit.

Falazat:

Fofal: Hb 30 falazat 30 cm vtg.-ban, H 10-es habarccsal. (Nem valtozik)
Valaszfal: Km. tégla 12 cm vtg.-ban H 10-es habarccsal, vakolattal.
Athidalé:

Eldregyartott athidalok. (Nem valtozik)

Nyilaszarok:



Mianyag hdszigetelt tivegezésii nyilaszarok az eldirasoknak megfeleld. (Nem
modosul)

Belsd: gerébtokos farostlemez ajtd. (Cseréjiik részben sziikséges)
Fodém:

Eléregyartott vb. gerenda + béléstesttel. (Nem modosul)

Koszoru: Vb. koszorta.(Nem mddosul)

Teto:

Nyeregtetd, kettd alloszékes fa fedélszék. A napelem elhelyezése miatt
megerdsitése sziikseéges.

Fedés:

Azbesztet tartalmaz6 normal palafedés.

Burkolat:

Belsd: diszperzios festés, ill. vizesblokknal csempeburkolat

Kiils6: képoros vakolat.

Padlo: parketta, m. mozaik, greslap, pvc.

Kémény:

Km. tégla, ill. szerelt kémény. A faelgdzositd kazanhoz kémény késziil, a
gépészeti eloirasoknak megfelelden.

I'Ii szerkezet:

Alapozas:

Erdsitett aljzattal, illetve a rdmpa alapozasa sévalappal (Beton mindség: C 16-
32/kk)

Falazat:

Valaszfal: Porotherm nutféderes 10 cm vtg. valaszfal, ragasztoval. A falazati
hianyossagok potlasa km. téglaval.

Athidalé:

Esetlegesen beépitendd athidalok porotherm / Nyilas athidalasoknak
megfelelden huzott és helyszinen készitett nyomott dvvel, melynek igy a
vastagsaga 30 cm.

Nyilaszarok:

MDF, dunatherm belsé nyilaszarok.

Tetoszerkezet:

A meglévo kettd alloszékes fa fedélszek nem valtozik, illetve megerdsitésre
keriil. Uj tet6léc késziil a cserépfedés ala. Langmentesités Tetol Fb-vel.
Tetofedés:

Palafedés bontésra kertil és Tondach hornyolt ivesvagasa kerdmia, engdbozott
cserépfedés.

Hoszigetelés:

A meglévd Hb 30-as falazat 16 cm vtg.-ban vakolhato nikecell EPS 80 H keriil
beépitésre vékony vakolattal, sarga szinii szinezéssel.



A padlasnal plusz 10 cm kézetgyapot keriil elhelyezésre.

Rampa, el6 1épcso:

Rétegrend szerint, monolit vb. Szerkezettel és viacolor burkolattal, vezetdsavval,
acél korlat beépitéssel.

Az akadalymentes parkolo rétegrendje:

Viacolor 8§ cm

Homokterités 1 cm

Aljzatbeton 15 cm

Kavicsagy 10 cm

T. talaj

Réampa rétegrendje metszeten jeldltek szerint.

Fest6- mazolé munkak:

A burkolat jelzések elhelyezése aszfaltfestéssel, a fémszerkezet 2xi alap €s 2xi
fedd (durol) mazolassal kell ellatni. Belsd diszperzios festés.

Burkolat:

Padlé: Greslap. (Mettlachi burkolat bontasra kertil)

Kiilsé: Lb Knauf vékony vakolat hdszigeteléssel.

Belsd: diszperzids festés a vizesblokkoknal, csempeburkolat.

Kornyezet- és természetvédelmi kdvetelmények

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII. torvény,
valamint a vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVIIL. térvény és a term6foldrol
sz616 1994. évi LV. torvény eldirdsait betartva a Vallalkozénak munkalatait 4gy
kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehetd legkisebb mértékében zavarjak az
alkalmazott gépei, tovabba berendezései ¢€s technologidi kornyezetkimélok
legyenek.

Kornyezet- és természetvédelmi kdvetelmények

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. térvény,
valamint a vizgazdéalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. torvény és a termdfoldrol
sz0l6 1994. évi LV. torvény eldirasait betartva a Vallalkozonak munkalatait
ugy kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehetdé legkisebb mértékében
zavarjak az alkalmazott gépei, tovabba berendezései ¢€s technoldgidi
kornyezetkimélok legyenek.

Vallalkozo koételes tisztan tartani az épitési terliletek kornyezetét, valamint
azokat a teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitas érint. A
keletkezett szennyezés nem lépheti til a magyar szabvanyban (MSZ -21454-
1:1983) megengedett hatarértékeket.

A Villalkozonak hathatoés modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez
kozel fekvo, vagy az odavezetd kozutakon a sar- vagy egyéb szennyezddes
elkeriilésére, amit a Létesitménnyel Osszefliggésben hasznalt jarmivek, vagy
egyéb berendezések okoznak. A Villalkozonak sajat koltségére azonnal €s




folyamatosan el kell tdvolitania és széllitania minden, az épitési forgalom
altal a kozutakra rarakddott sarat €s szennyezddést. Kiilon ovintézkedéseket
kell foganatositani a kdzteriilet, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés
megeldzésére. A Vallalkozo koteles a zaj- €s rezgésartalmaktol az épités és
felvonulas, szallitds és egyéb érintett teriiletek kdrnyezetében €16 lakossagot
¢s épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar
jogszabalyokban [8/2002. (II1.22.) KoM.-EiiM. Rend.] eldirt hatarértékeket
nem haladhatja meg.

Az épitési munkahelyrdl, a felvonulési teriiletrdl és egyéb épitéssel érintett
tertiletrdl a felszini vizeket megfeleld modon el kell vezetni.

Az eldirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal ¢€s az
illetékes hatosagok birsagolasaval kapcsolatos koltségek kizarolag a
Villalkozot terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése elOtt, mely varhatéan kart
okozhat a kornyezet €pitményeiben (vibralas, tomorités, bontas, szallitas
stb.), Vallalkozo koteles a varhatd hatasteriiletet meghatarozni (szdmitassal,
kisérlettel vagy egyéb modon). Amennyiben a meghatarozott hatasteriileten
beliil meglévd ¢épiiletek, épitmények vannak, azok 4llagfelméresét
Vallalkozonak el kell végezni (végeztetni) és a munkak soran keletkezett
karokat az érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie.

Munkavégzési id6szak korlatozasa

Munkanapokon 20% 6raig végezheté munka. Hétvégén és iinnepnapokon
zajjal jard épitési/bontasi tevékenység és szakipari, szerelési munka végzése
csak 8 ¢és 18 ora kozott engedélyezett.

+ 5C° ¢éjszakai minimum hoémérséklet alatti betonozasi munkak esetén
Villalkozonak ellendrizni kell:

a betoniizem t¢li beton-eldallitas szabalyainak betartasat,

a keverék atvételekor a szallitolevél adatainak ellenorzése mellett, a szallitasi ido
¢és a betonkeverék kiadaskori és érkezéskori homérsékletét, a konzisztenciat,

a helyszinen a zsaluzat, vasszerelés tisztasagat, jégmentességét, a védelem
eszkozeinek meglétét, a bedolgozott beton hdmérsekletét folyamatos méréssel,
sziikség esetén a mérés alapjan szabalyozni sziikséges a hé védelmet, a beton
szilardulasat, a szerkezettel azonos feltételek kozott tarolt probatestek
nyomoszilardsag vizsgalataval.

A probatestek szilardsaganak vizsgalati eredményét Vallalkozo koteles
rogziteni az €pitési naploban is.

Ideiglenes szallito Gitvonalak 1étesitése
A tevékenység magaban foglalja az épités sordn sziikségessé vald és a
Miszaki ellendr altal jovahagyott ideiglenes utak ¢és jardak épitését,




fenntartasat és elbontdsat, kiilonds tekintettel az épiilet eldtti gyalogos- és
gépjarmiiforgalom biztositasara.

Ideiglenes felvonulés, melléklétesitmények létesitése

A Villalkozo tevékenysége magaban foglalja az Osszes olyan feladatot és
koltséget, amely a Vallalkozo felvonulasi és technologiai telepével, az
ideiglenes melléképitmények létesitésével, lizemeltetésével, fenntartdsaval és
elbontdsaval  kapcsolatos. A Vallalkoz6 feladata az  érvényes
kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsdval az adminisztrativ, szocidlis ¢és
egészségligyl létesitmények, munkahelyi raktdrak, mihelyek és tarolok,
ideiglenes infrastruktirak kiépitése a sziikséges hatdsagi engedélyekkel és
hozzajaruladsokkal, drzésvédelem ¢és a fentiekhez kapcsolddod Gsszes kockazat
viselése.

A Villalkoz6 feladata tovabba a Iétesitmény €s kornyezetének ideiglenes
biztositasa, beleértve: minden keritést, Orzést, vilagitdst, sorompot,
veédokorlatot, figyelmeztet6 tablat, forgalomiranyitast, valamint a
létesitmeényen eloforduld vizekkel kapcsolatos munkakat (vizek védelme,
létesitmény védelme a vizektdl) és az ezekhez kapcsolodo osszes kockazatot
¢s koltseg viselését.

Felvonulasi teriilet és utvonal eredeti allapotra torténd helyreallitasa

A létesitmény megvaldsitasa soran hasznalt felvonulési teriiletet és utvonalat
folyamatosan tisztdn kell tartani és a munka végeztével feladat az eredeti
allapotra torténd helyreallitas is.

Kozteriilet haszndlat

A munkateriileten tali kozteriilet igénybevétele eldtt Salgétarjani
Polgarmesteri Hivataltél engedélyt kell beszerezni a Vallalkozonak a
kozteriilet 1igénybevételéhez ¢és a teriiletet az engedélyben megadott
feltételekkel hasznalhatja.

Bontasi munkdk

A létesitmény megvaldsitasa sordn sziikségessé valo bontasokat a lehetd
legnagyobb koriiltekintéssel kell végezni. A bontott anyagok tovabbi
felhasznalasardl a helyszinen a Miiszaki ellendr rendelkezik, a felvett bontési
jegyzOkonyv szerint.

A fel nem hasznalhat6é vagy veszélyesnek mindsiild anyagok elszallitdsarol a
befogadd helyekre, a Vallalkozé koteles gondoskodni. A bontott anyagok
lerakasat a Miiszaki ellendr részére igazolni kell.

Veszélyes hulladék lerakasi helyét a Kozép-Duna- volgyi Kornyezetvédelmi,
Természetveédelmi es Viziigyi Feliigyel0séggel (1072 Budapest, Nagydiofa u.
10-12.) kell egyeztetni.




Munkavédelmi, tlizvédelmi és biztonsdgtechnikai feladatok

Az egészséges ¢és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a
Villalkoz6 feladata. A kotelezettségeknek a teljesités helyén és a szerzddés
teljesitése sordn az Ajanlattevonek meg kell felelnie.

Biztositani kell az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit az
épités minden fazisdban és minden munkamiiveletnél.

Megfelel6 eszkozokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel, 6rzéssel stb.) meg kell
elézni, hogy a helyszin (munkateriilet) teriiletére kertilt illetéktelen személy
belépjen ¢és az épitkezés kovetkeztében veszélyes helyzetbe keriiljon vagy
balesetet szenvedjen.

A munkavégzés folyamatanak, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell
elégiteni a magyar jogszabalyokban ¢€s szabvanyokban el6irt munkavédelmi,
balesetvédelmi €s tlizvédelmi kdvetelmenyeket.

Kiilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a zaj €s a porterhelés a kivitelezes
idején sem haladhatja meg a jogszabalyban elGdirt hatarértékeket.

A bontasi €s €épitési anyagok ideiglenes deponalasa az épitési teriileten csak
kiilon lekeritett, az illetéktelenek bejutasa ellen védett, a biztonsagi
szempontok nagyfoku figyelembe vétele mellett lehetséges.

A felgjitasra kertlo épiilet helyiségeit Vallalkozo riti ki, illetve
munkavégzés utdn rendezi be. A munkavégzés soran a Vallalkozo koteles
gondoskodni arrdl, hogy a bontéssal és épitéssel Osszefliggésben keletkezo
por és zajterhelés ne haladja meg az engedélyezett mértéket, tovabba a
szomszédos lakoingatlanokba sem kertiljon €pitési por.

Vallalkoz6 koteles tisztan tartani az épitési teriiletek kornyezetét, valamint
azokat a teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitds érint. A
keletkezett szennyezés nem lépheti tal a magyar szabvanyban (MSZ -21454-
1:1983) megengedett hatarértékeket.

A Villalkozénak hathatos modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez
kozelfekvo, vagy az odavezetd kozutakon a sar- vagy egyeb szennyezddes
elkeriilésére, amit a Létesitménnyel 0sszefiiggésben hasznalt jarmiivek, vagy
egyéb berendezések okoznak. A Villalkozonak sajat koltségére azonnal és
folyamatosan el kell tavolitania és szallitania minden, az épitési forgalom
altal a kozutakra rarakodott sarat és szennyezddeést. Kiilon dvintézkedéseket
kell foganatositani a kozteriilet, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezes
megeldzésére. A Vallalkozo koteles a zaj- és rezgesartalmaktol az €pités €s
felvonulas, szallitas és egyéb érintett teriiletek kornyezetében €16 lakossagot
¢s ¢épitményeket megveédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar



jogszabalyokban [8/2002. (II1.22.) K6M.-EiiM. Rend.] eldirt hatarértékeket
nem haladhatja meg.

Az épitési munkahelyrdl, a felvonulési teriiletrdl és egyéb épitéssel érintett
teriiletrdl a felszini vizeket megfeleld modon el kell vezetni.

Az eloirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az
illetékes hatosdgok birsagolasaval kapcsolatos koltségek kizardlag a
Villalkozot terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, mely varhatéan kart
okozhat a kornyezet épitményeiben (vibralas, tomorités, bontds, szallitas
stb.), Vallalkozo koteles a varhato hatésteriiletet meghatarozni (szamitassal,
kisérlettel vagy egyéb mddon). Amennyiben a meghatarozott hatasteriileten
beliil meglévd épiiletek, ¢épitmények vannak, azok A4llagfelméresét
Villalkozonak el kell végezni (veégeztetni) és a munkak soran keletkezett
karokat az €rintett tulajdonosok részére meg kell téritenie.
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