EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
__ AZOVODA - ONO,
RAKOCZIBANYA, FAKLYA UT 53. SZ.
ALATTI INGATLAN TENDER TERVEHEZ

A telekhataron belll épiletgépészeti szempontbdl minden kozm(i csatlakozds megfelel6
kapacitassal rendelkezésre all.

Az épillet flitése:

Az épilet hbigénye két részbdl tevidik Gssze: a transzmisszids hoveszteség potlasabdl és a
szell6zési hoigénybdl. Ezek egyiittes értéke: 25,9 kW

Az épllet fiitését eddig tartalyos pbgaz lGizemi kazanok biztositottak, melyek a beruhazé
dontésétol fliggden vagy elbontasra keriilnek, vagy tartalék f(itési lehetGségként
megmaradnak.

Az épiilet egyik raktarozasra szolgald helyiségében keriil kialakitdsra az Uj fatlizeléses
f(it6helyiség 1 db 40 kW névleges teljesitményli Viessmann Vitoligno 100 faelgazosito
kazannal és 2 m® térfogatu puffertartallyal.

A kazant kazanvédo szeleppel és biztonsagi hiitokorrel kell felszerelni. Szintén beépitésre
keriil 1 db 24 kW névleges teljesitményli elektromos kazan.

A faelgazositd kazan égési levegGjének biztositasa érdekében a fiit6helyiség falaba 200x200
mm-es szell6zéracsot vagy zsalut kell beépiteni. A kazanhazban CO érzékelot kell felszerelni!
Az égésterméket egy savalld acél szerelt kémény fogja a szabadba vezetni.

A meglévo flitési rendszer hdleaddi acéllemez radiatorok, melyek mind esztétikailag, mind
pedig miiszakilag megfelelnek a kor elvarasainak.

A két kilonbdzd funkcioju épiletrész 6nalld fltési rendszerrel miikodott, melyek az
atalakitast kovetden onalld flitokorokként fognak funkcionalni sajat szabalyozassal és
idéprogrammal, hémennyiség mérével mérve a felhasznalt energiamennyiséget.

A tervezett f(itési vezetéket MSZ EN 10220 szerinti acélcsobdl kell kiépiteni. A teljes rendszer
a készre szerelést kdvetden 24 dras nyomasprébanak kell alavetni.

HMV ellatas:
A gazkazanok valdszinlisithetd elbontdasa miatt a HMV elldtdst mindkét épiletrészen
villanybojlerek fogjak biztositani.
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